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Fasskuhler

Anlieferung in Einzelteilen

TUren optional absperrbar

Stellschienen mit hdhenverstelloaren FuBen
Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
automatische Tauwasserverdunstung

Typ 1: verzinktes Stahlblech
Typ 2: Novis

Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
Typ 4: Edelstahl WS 1.4301

e o o o o
o o o o

FK 2
Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

far 4 St. 30-I-KEG-Fdasser
oder 2 St. 50-I-KEG-Fasser
oder 9 NRW-Bierkdsten

Fassrutschleisten

FK 3

Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

far 6 St. 30--KEG-Fdasser
oder 3 St. 50-I-KEG-Fasser
oder 12 NRW-Bierké&sten

Fassrutschleisten

FK 4L

Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

fur 8 St. 30-I-KEG-Fasser
oder 4 St. 50-I-KEG-Fasser
oder 15 NRW-Bierk&sten

Fassrutschleisten

FK 5.2
Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

far 10 St. 30-I-KEG-Fdasser
oder 5 St. 50-I-KEG-Fasser
oder 21 NRW-Bierk&sten

Fassrutschleisten

FK' 5.3

Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

fUr 10 St. 30-I-KEG-Fasser
oder 5 St. 50-I-KEG-Fasser
oder 21 NRW-Bierkasten

Fassrutschleisten

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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Fasskuhler

Anlieferung in Einzelteilen

Turen optional absperrbar

Stellschienen mit hdhenverstelloaren FuBen
Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
automatische Tauwasserverdunstung

Typ 1: verzinktes Stahlblech
Typ 2: Novis

Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
Typ 4: Edelstahl WS 1.4301

e o o o o
o o o o

FK 4
Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

fr 8 St. 30-I-KEG-Fasser
oder 4 St. 50-I-KEG-Fasser
oder 18 NRW-Bierk&sten

Fassrutschleisten

FK 6
Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts
far 12 St. 30--KEG-Fasser
oder 6 St. 50-I-KEG-Fasser
2 i oder 18 NRW-Bierk&sten
Fassrutschleisten
FK 8
Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts
fur 12 St. 30-I-KEG-F&sser
’ oder 8 St. 50-I-KEG-Fasser
g - oder 30 NRW-Bierkasten
Fassrutschleisten

FK 10.2

Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

fur 16 St. 30-I-KEG-Fasser
oder 10 St, 50-I-KEG-Fasser
oder 42 NRW-Bierkasten

Fassrutschleisten

FK 10.3

Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

far 16 St. 30--KEG-Fasser
oder 10 St. 50-I-KEG-Fasser
oder 42 NRW-Bierkasten
Fassrutschleisten

8

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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MiniMax

*  Der Steckerfertige Kaltesatz kann bei Bedarf auch
seitlich angebracht werden

»  Durch seine Ausfiihrung mit 2 Tiren ist das Offnen
und Einbringen des Kuhigutes kein Problem mehr

. absperrbarer Kantenverschluss optional

*  Der MiniMax hat eine Breite von genau 1 m. Die Hohe kann von 1,55 bis
1,57 m variiert werden. Fur eine Reihe F&sser/Kd&sten ist er 50,5 cm tief.
Fur zwei Reihen Fasser/Kdsten hintereinander betragt die Tiefe 91,6 cm

*  Mit dem optional lieferbaren Zwischenrost Iasst sich der groBe Stauraum
noch besser nutzen

Typ 1: verzinktes Stahlblech
Typ 2: Novis

Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
Typ 4: Edelstahl WS 1.4301

MINIMAX 1
Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

far 6 St. 30--KEG-Fdsser,
oder 4 St. 50-I-KEG-Fd&sser,
oder 9 St. NRW-Bierkdsten,
oder 12 St. Euro-Bierkésten.

Fassrutschleisten

MINIMAX 2
Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

far 12 St. 30-I-KEG-Fd&sser,
oder 8 St. 50-I-KEG-Fasser,
oder 18 St. NRW-Bierkdsten,
oder 18 St. Euro-Bierkdasten.

Fassrutschleisten

ZUBEHOR

Zwischenrost MiniMax 1
Zwischenrost MiniMax 2

900 x 400 mm
Belastung max. 150 kg

absperrbarer Kantenverschluss

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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KALTESATZ H 04
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e Verdampfer beschichtet

* Digitalthermostat,

incl. automatische Abtauung

automatische TW-Verdunstung
Leistungsaufnahme 485 W
Kdlteleistung 694 W/-10° VT
Spannung 230 V/3,6 A
Kaltemittel R 134a
Winterregelung auf Anfrage
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Getrankekuhlschrank

. Anlieferung in Einzelteilen . Typ 1: verzinktes Stahlblech
e Turen optional absperrbar *  Typ 2: Novis
*  Stellschienen mit héhenverstelloaren FuBen ¢ Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
*  Isolierglaseinsatz optional ¢ Typ 4: Edelstahl WS 1.4301
. Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
e aufomatische Tauwasserverdunstung

GKS 1100

Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

far 6 St. 30-I-KEG-Fdsser,
oder 4 St. 50-I-KEG-Fasser,
oder 9 St. NRW-Bierkdsten,
oder 12 St. Euro-Bierkasten.

Fassrutschleisten

ZUBEHOR

Zwischenrost

1.000 x 800 mm
Belastung max. 150 kg
fest eingebaut

absperrbarer Kantenverschluss

Isolierglasscheibe

eingebaut in TUr, Seiten- oder
Rickwand

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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Verdampfer beschichtet
Digitalthermostat,

incl. automatische Abtauung
automatische TW-Verdunstung
Leistungsaufnahme 485 W
Kdlteleistung 694 W/-10° VT
Spannung 230 V/3,6 A
Kaltemittel R 134a
Winterregelung auf Anfrage
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Wildkuhischrank

14

incl. 3-seitiger Rohrbahn und Aufsteckrohr ¢ Typ 1: verzinktes Stahlblech
mit Kette * Typ 2: Novis

Kaltesatz: Temperaturbereich + 2°/ + 10°C ¢ Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
Digitalthermostat ¢ Typ 4: Edelstahl WS 1.4301
automatische Abtauung

automatische Tauwasserverdunstung
Verdampfer spezialbeschichtet
absperrbarer Kantenverschluss optional

WKS 770 H
Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts
WKS 1100
Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

WKS 1100 H 1-TURIG
Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

WKS 1100 H 2-TURIG
Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

OPTIONEN

EdelstahlschweiBwanne
Edelstahlverdampfer

Winferregelung mittels
Olsumpfheizung

Winterregelung mittels Olsumpfhei-
zung und VerflUssiger-Luftersteuerung

Isolierglas eingebaut in Tur, Seite oder
RUckwand

absperrbarer Kantenverschluss

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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| Kdaltesatze

KALTESATZE H 03

(Aufsatzgerdt)

Steckerfertiger Kaltesatz
passend fur FK 2-6 und MiniMax 1/2

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt:  +6%+8° C
Kalteleistung: 390 W/-10° VT
Kaltemittel: R 134a
Leistungsaufnahme: 294 W

Strom: 230V/ 1,75 A
Ausschnittmag: 355 x 410 mm

KALTESATZE H 04
(Aufsatzgerdt)

Steckerfertiger Kaltesatz

passend fur FK 8-10 und MiniMax 2,
GKS und WKS

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt:  +6%+8° C
Kalteleistung: 694 W/-10° VT
Kaltemittel: R 134a
Leistungsaufnahme: 485 W

Strom: 230V/ 3,6 A
Ausschnitfma: 355 x 410 mm

KALTESATZE VR 04
(Aufsatzgerdt)

Steckerfertiger Kaltesatz
Leistung wie Modell H 04
(Kaltesatz seitlich links auf Anfrage MP)

RAUM- UND BEGLEITKUHLER

passend fur alle Fasskuhler

|

16

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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Ubersicht

SERIE SKYLINE

Fronten aus einer schmutzabweisenden, hochwertigen, kunststoffoe-
schichteten Oberfldche in Metall-Optik

Maschinenabteil aus Edelstahlrohrgestell, allseitig offen, optional
geschlossen (Mehrpreis)

Kuhlkorpus

e mit Polyurethan unter Hochdruck geschaumt, 40mm Stérke

. Innenfldchen aus einer schmutzabweisendem kunststoffbeschich-
teten Oberfldche in Metall-Optik

. Innenboden aus Edelstanl

. AuBenseiten in verzinkt. Stahlblech

Tare / Teleskopzugblende: mit leicht wechselbarer Hohlkammerdich-
fung

SERIE STARLINE

Fronten: aus geschliffenem Edelstahl WS 1.4016

Maschinenabteil aus Edelstahlrohrgestell, allseitig offen, optional
geschlossen (Mehrpreis)

Kuhlkorpus

e mit Polyurethan unter Hochdruck geschdumt, 40mm Stérke
. Innenseiten aus Edelstahl WS 1.4016 spiegelnd

*  AuBenseiten in verzinkt. Stahlblech

TUre / Teleskopzugblende mit leicht wechselbarer Hohlkammerdichtung
Zugabteile: CNS-Zugkasten haben funf verstellbare Trennstabe

auf zwei Hohen, mit verchromten Beschlédgen und verzinkten
Einfachauszlgen, dynm. Belastung 100 kg pro Zug

Zugabteile: angebauten CNS - Zugkasten haben funf verstellbare
Trennstdbe auf zwei Hohen, mit verchromten Beschldgen und
verzinkten Einfachausziigen, dynm. Belastung 100 kg pro Zug

Kalte

. steckerfertiges BOSCH - Kaltesystem mit Umluftverdampfer
¢ automatischer Tauwasserverdunstung

*  Steuerung uber ein Digitalthermostat

Abdeckung

¢ CNS - Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder
gastseitiger Hochkantung

. CNS - Becken jeweils mit Standrohr

. CNS - Tropfmulde mit Siebplatte

* ohne Mischbatterie oder Glaserdusche (Mehrpreis)

Kalte

. steckerfertiges BOSCH - Kaltesystem mit Umluftverdampfer
e automatischer Tauwasserverdunstung

*  Steuerung uber ein Digitalthermostat

Abdeckung

¢ CNS - Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder
gastseitiger Hochkantung

. CNS - Becken jeweils mit Standrohr

. CNS - Tropfmulde mit Siebplatte

* ohne Mischbatterie oder Glaserdusche (Mehrpreis)

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



SERIE GALAXYLINE

Fronten aus geschliffenem Edelstahl WS 1.4301

Maschinenabteil aus Edelstahlrohrgestell, allseitig offen, optional
geschlossen (Mehrpreis)

Kuhlkorpus

¢  mit Polyurethan unter Hochdruck geschdumt, 40mm Stérke
* Innenseiten aus Edelstahl WS 1.4301 spiegelnd

¢ AuBenseiten in verzinkt. Stahlblech

Ture / Teleskopzugblende mit leicht wechselbarer Hohlkammerdichtung

Zugabteile: CNS-Zugkasten haben funf verstelloare Trennstdbe
auf zwei Hohen, mit verchromten Beschldgen und verzinkten
Einfachauszigen, dynm. Belastung 100 kg pro Zug

Kalte

steckerfertiges BOSCH - Kaltesystem mit Umluftverdampfer
automatischer Tauwasserverdunstung
Steuerung Uber ein Digitalthermostat

Abdeckung

CNS - Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder
gastseitiger Hochkantung

CNS - Becken jeweils mit Standrohr

CNS - Tropfmulde mit Siebplatte

ohne Mischbatterie oder Glaserdusche (Mehrpreis)
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Serie mit einem Becken

Tar- und Zugblenden mit leicht wechselbarer
Hygiene-Gummidichtung

Taren mit KantenverschlUssen oder Griffleisten
Z0ge mit Stangenbeschldgen oder Griffleisten
CNS-Zugkasten mit 5 Trennst&ben
Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
abnehmbare Beckenblende mit Digital-
thermostat und Ein-/Ausschalter flr KUhlsystem

MODELL 1/1

MODELL 2/1

MODELL 3/1

MODELL 4/1

MODELL 4V/1

mit 2 Verdampfern

o o o o

Wasserarmatur optional
steckerfertiges luftgekuhltes
Hochleistungs-Umluftverda
Kaltemittelleitungen und TW-
CNS-Abdeckung wahlweise
Becken incl. Standrohrventil
Tropfmulde mit Siebplatte
Unterfutterung schallhemm

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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Serie mit zwei Becken

Tar- und Zugblenden mit leicht wechselbarer
Hygiene-Gummidichtung

Taren mit KantenverschlUssen oder Griffleisten
Z0ge mit Stangenbeschlagen oder Griffleisten
CNS-Zugkasten mit 5 Trennstaben

Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
abnehmbare Beckenblende mit Digital-
thermostat und Ein-/Ausschalter fur Kihlsystem

MODELL 1/2

MODELL 2/2

MODELL 3/2

MODELL 4/2

MODELL 4V/2

mit 2 Verdampfern

Wasserarmatur optional
steckerfertiges luftgekuhltes
Hochleistungs-Umiuftverda
Kaltemittelleitungen und TW
CNS-Abdeckung wahlweise
Becken incl. Standrohrventil
Tropfmulde mit Siebplatte
Unterfutterung schallhemm

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

mit Abdeckung

ohne Abdeckung

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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' Zubehor und Einbauten

24

DOPPELTURABTEIL DTA

TELESKOPZUGABTEIL B

TELESKOPZUGABTEIL C

TELESKOPZUGABTEIL D

TELESKOPZUGABTEIL M

WARMWASSERBEREITUNG

statt zwei Einzeltiren und
Mittelsteg

Griffleiste nur bei
Starline und Galaxyline

Flaschenhoéhe
360/ 365 mm

Griffleiste nur bei
Starline und Galaxyline

Flaschenhéhe
305/ 430 mm

Griffleiste nur bei
Starline und Galaxyline

Flaschenhéhe
185/ 265/ 265 mm

Griffleiste nur bei
Starline und Galaxyline

Flaschenhoéhe
245 [ 245/ 245 mm

Griffleiste nur bei
Starline und Galaxyline

Elektro-Boiler 5 Liter, Untertisch-Ausfuhrung

Durchlauferhitzer

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




GLASERDUSCHE

eingebaut in Tropfmulde

Druckminderer fur Gldserdusche

FLASCHENROSTE
gelochter CNS-Rost mit Bodentr&gern

Stellschienen-Set

FASSRUTSCHLEISTEN

zur leichteren Einbringung von Fassern, je Abteil

BELEUCHTUNG

LED-Leiste mit Infrarot-Sensor

Trafo 230 V/ 12V, 20 W fir max. 4 Beleuchtungseinheiten

VOLLAUSZUGSCHIENEN

Edelstahl-Differentialvollauszige 60 kg,
statt Einfachausztgen 100 kg je Zug

TELESKOPZUG KURZEN

kUrzen des Schubkastens um 100 mm

klrzen nach Kundenwunsch

VERDAMPFER

um 80 oder 110 mm abhdngen

RAMMSCHUTZ

zum Schutz des Verdampfers gegen StéBe

BOHRUNG

@ 20 - 100 mm in CNS-Abdeckung flr die Schanksdule,

nachtraglich (in 5 mm Schritten)

BOHRUNG IM KUHLKORPUS
@ 30 - 100 mm (in 5 mm Schritten)

25



Flaschenbelegung

korpustiefe 600 mm ohne trennstabe

0,2 L SAFT @ 58 MM
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



lekitheken



Einbautheken

HAhe 870 mm - Tiefe 600 mm

Korpushdhe 810 mm preisgleich
Korpustiefe 700 mm + 10 % MP
Abteilbreiten 450 mm

Abteilbreiten 400 und 500 mm a. A.
Thekenkorpus mit TUren

Alusockel 30 mm hoch

CNS-Zugkasten mit Einfach
verchromte Beschlage
Umluftverdampfer incl. TEV
Leitungen seitlich links oder
dem Korpus gefuhrt

MODELL 1

Lange 650 mm

MODELL 2

Lange 1.100 mm

MODELL 3

Lange 1.650 mm

MODELL 4

Lange 2.200 mm

MODELL 5

Lange 2.750 mm
mit 2 Verdampfern

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




4 Einbauten

andere Abteilbreiten auf Anfrage

DOPPELTURABTEIL DTA

Korpushéhe 870 mm, Griffleiste nur bei
Ambio und Brillant

DOPPELTURABTEIL DTE

Korpushéhe 810 mm, Griffleiste nur bei
Ambio und Brillant

TELESKOPZUGABTEIL B45
Korpushdhe 870 mm, Griffleiste nur bei Flaschenhdhe
Ambio und Brillant 360/ 365 mm
TELESKOPZUGABTEIL F45
Korpushdhe 810 mm, Giriffleiste nur bei Flaschenhéhe
Ambio und Brillant 330/ 335 mm

TELESKOPZUGABTEIL C45

Korpushdhe 870 mm, Griffleiste nur bei Flaschenhdhe
Ambio und Brillant 305/ 430 mm
TELESKOPZUGABTEIL G45

Korpushdhe 810 mm, Griffleiste nur bei Flaschenhéhe
Ambio und Brillant 305/ 370 mm
TELESKOPZUGABTEIL D45

Korpushdhe 870 mm, Griffleiste nur bei Flaschenhéhe
Ambio und Brillont 185/ 265/ 265 mm
TELESKOPZUGABTEIL M45

Korpushohe 870 mm, Griffleiste nur bei Flaschenhohe
Ambio und Brillant 245 [ 245 | 245 mm
TELESKOPZUGABTEIL H45

Korpushdhe 810 mm, Griffleiste nur bei Flaschenhéhe
Ambio und Brillant 225/ 225/ 225 mm

VOLLAUSZUGSCHIENEN

Edelstahl-Differentialvollauszige 60 kg,
statt Einfachauszlgen 100 kg je Zug




4 Zubehér fUr Isolierkorpusse

ISOLIERGLASEINSATZ

in Isoliertar

in Isolierzugblende

FLASCHENROSTE

gelochter CNS-Rost mit Bodentragern

Stellschienen-Set

FASSRUTSCHLEISTEN

zur leichteren Einbringung von Fassem, je Abteil

BELEUCHTUNG

LED-Leiste mit Infrarot-Sensor

Trafo 230V / 12V, 20 W far
max. 4 Beleuchtungseinheiten

TELESKOPZUG KURZEN

kurzen des Schubkastens um 100 mm

kurzen nach Kundenwunsch

BOHRUNG IM KUHLKORPUS

@ 30 - 100 mm (in 5 mm Schritten)

AUSSCHNITT IM KUHLKORPUS
GroRe bis 0,3 m?

GroBe nach Kundenwunsch

VERDAMPFER

um 80 oder 110 mm abhdngen

RAMMSCHUTZ

zum Schutz des Verdampfers gegen StdRke

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




4 Sonderbau Méglichkeiten

KORPUSRUCKWAND OFFEN

mit Stegen statt Rickwand

zum An- und Einbau in eine Kuhlzelle 0.8.

ISOLIERGLAS-SCHEIBE

in eine Seite eingebaut

in Ruckwand eingebaut

FASS-TURABTEIL

in Stirseite angebaut

in Ruckwand eingebaut

ISOLIERTRENNWAND

geschlossen

mit Lafter und Thermostat fur Rotweinabteil

KORPUS AUF GEHRUNG GESCHNITTEN

Verarbeitung von zwei beliebig langen Korpussen

Uber Eck in jedem technisch machbaren Winkel

KORPUS MIT AUSSPARUNG

Aussparung in GroBe und Lage individuell




< Blenden und Sockel

PASSBLENDEN

Breite 50/100/150/200 mm ohne HinterfUtterung

Breite bis 200 mm auf MaB gefertigt

Breite 50/100/150/200 mm mit HinterfUtterung

Breite bis 200 mm auf MaB gefertigt
ECKBLENDEN ohne Hinterfutterung
Winkel 90 oder 135 ° Schenkellange 50/100 mm

diverse Winkel bis Schenkellange 200 mm auf MaR

mit HinterfUtterung

Winkel 90/135 © Schenkelldnge 50/100 mm

diverse Winkel bis Schenkelldnge 200 mm auf MaB

DIVERSE SOCKEL

Alu 10 mm Ifm.
Alu 40 mm Ifm.
Alu 50 mm Ifm.
CNS 30 mm Ifm.
CNS 40 mm Ifm.
CNS 50 mm Ifm.
Hohenverstelloare FUBe 100 - 120 mm St.
Sockel-Blende aus geschliffenem CNS Ifm.
SOCKELVERLANGERUNG

mit Montagetraversen bis max. 556 mm

zum seitlichen Anbau des Kalteaggregats

TRANSPORTKONSOLE

fuUr Kalteaggregat

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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/| Becken- & Maschinenab

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

B 450 MM
MASCHINENABTEIL
durchgehendes Luftungsgitter Mod. 45-00
MASCHINENABTEIL
gelochte Beckenblende und Mod. 45-01
absprerrbare Luftungsdrehtr
BECKENABTEIL
Beckenblende und Drehtur Mod. 45-10
BECKENABTEIL
Beckenblende und Abfallkipper Mod. 45-11
BECKENABTEIL
Beckenblende und Abfallzug Mod. 45-12
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



/. Becken- & Maschinena

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

B 750 MM
MASCHINENABTEIL

durchgehendes Luftungsgitter, Mod. 75-03
Beckenblende und DrehtUr

MASCHINENABTEIL

durchgehendes Luftungsgitter, Mod. 75-04
Beckenblende und Abfallkipper

MASCHINENABTEIL

durchgehendes Luftungsgitter, Mod. 75-05
Beckenblende und Abfallzug

DOPPELBECKENABTEIL

Beckenblende und Mod. 75-13
zwei Drehturen

DOPPELBECKENABTEIL

Beckenblende, Drehtur und Mod. 75-14
Abfallkipper

DOPPELBECKENABTEIL

Beckenblende, Drehtur und Mod. 75-15
Abfallzug




/| Lagerabteile - offen oder

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

36

LAGERABTEIL
mit héhenverst. Fachboden
Mod. 35-20 Breite 360 mm
Mod. 40-20 Breite 400 mm
Mod. 45-20 Breite 4560 mm
Mod. 50-20 Breite 500 mm
Mod. 60-20 Breite 600 mm
Mod. 70-20 Breite 700 mm
Mod. 80-20 Breite 800 mm
Mod. 90-20 Breite 900 mm
Mod. 100-20 Breite 1000 mm
LAGERABTEIL
DrehtUr und hdhenverst. Fachboden
Mod. 35-21 Breite 350 mm
Mod. 40-21 Breite 400 mm
Mod. 45-21 Breite 450 mm
Mod. 50-21 Breite 500 mm
Mod. 60-21 Breite 600 mm
LAGERABTEIL
zwei Drehturen und héhenverst. Fachboden
Mod. 70-22 Breite 700 mm
Mod. 80-22 Breite 800 mm
Mod. 90-22 Breite 900 mm
Mod. 100-22 Breite 1000 mm

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




SCHIEBETURABTEIL

zwei Schiebeturen und hdhenverst. Fachboden

Mod. 80-23 Breite 800 mm
Mod. 90-23 Breite 900 mm
Mod. 100-23 Breite 1000 mm
SCHIEBETURABTEIL

zwei Schuben, zwei Schiebeturen und
hoéhenverst. Fachboden

Mod. 80-24 Breite 800 mm
Mod. 90-24 Breite 900 mm

Mod. 100-24 Breite 1000 mm




/I Schub- und Abfallabteile

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

B 450 MM

SCHUBABTEIL

ein Schub, Drehttr und Mod. 45-30
hoéhenverst. Fachboden

SCHUBABTEIL

zwei Schube und Drehtr Mod. 45-31
ABFALLABTEIL

ein Schub und Abfallkipper Mod. 45-40
ABFALLABTEIL

zwei Schibe und Abfallkipper Mod. 45-41
ABFALLABTEIL

ein Schub und ein Abfallzug Mod. 45-42
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



ABFALLABTEIL

zwei Schiube und ein Abfallzug Mod. 45-43

o

ZUBEHOR

Schloss fur Schub oder Tar

Kaffee-Sudlade

Geldeinsatz

zwei Abfallbehdlter

zusatzlicher Fachboden bis B 600 mm

B 1.000 mm




/I Schubabteile und Zubeh

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

ROTWEINABTEIL

zwei Teleskopzuge mit Mod. 45-32 B 450 mm
CNS-Flaschenkasten

ROTWEINABTEIL

zwei Schube und ein Teleskop- Mod. 45-33 B 450 mm
zug mit CNS-Flaschenkasten

7
c

SCHUBABTEIL

drei Schube Mod. 45-34 B 450 mm
SCHUBABTEIL

vier Schube Mod. 45-35 B 450 mm
ZUBEHOR

Schloss fur Schub oder Tur

Trennstab zur Verwendung in Teleskopzug-Abteilen

zusaizlicher Fachboden bis B 600 mm

B 1.000 mm
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




/. Sonstige Abteile

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

- LEERGUTABTEIL
ohne Boden
Mod. 40-50 Breite 400 mm
bis bis (in 50 mm Schritten)
Mod. 90-50 Breite 900 mm
GLASERKORBABTEIL

mit Auffangschale und Edelstahl Differential-
vollauszugen (Tragkraft dynamisch 60 kg)

fur 400er-Glaserkdroe

Mod. 50-51 zwei Rahmenauszige

Mod. 50-52 drei Rahmenauszige

fur 500er-Glaserkorbe

Mod. 60-51 zwei Rahmenauszige
Mod. 60-52 drei Rahmenauszige
INSTALLATIONSABTEIL

absperrbare Drehtur

Mod. 30-53 Breite 300 mm

Mod. 35-53 Breite 350 mm
INSTALLATIONSABTEIL

Blende und absperrbare Drehtur
Mod. 30-54 Breite 300 mm
Mod. 35-54 Breite 350 mm




4

Gerateabteile

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

ABTEIL FUR TK-BOX TK56

Mod. 60-60 Breite 600 mm

ABTEIL FUR GLASERSPULER

Mod. 50-61 Breite 505 mm

fUr Gerat bis Breite 460 mm

Mod. 64-61 Breite 645 mm
Mod. 64-62 Breite 645 mm (ohne Blende)

fUr Gerat bis Breite 600 mm

ABTEIL FUR EISWURFELBEREITER

Mod. 50-63 angepasst an einzubringendes
Gerdt

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




Bierbars



44

Promotionbar Easy

fahrbare Ausstattung mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellboar  »  steckerfertiges Iu

Isolierteile eingefasst in KSt.-Profil im patentierten Steck- Hochleistungs-U
Schnapp-System ventil, Kaltemittel
Isoliertir mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung ¢  Trockenblock-Kal
Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung ¢ Ausschanktemp
Tropfmulde mit Siebplatte e Steuerung Uber
Maschinenabteil links oder rechts angebaut Durchlaufkuhler
Laftungsdrehtur absperrbar ¢ CNS-Abdeckun

Unterbringung der CO2-Flasche im Kuhlabteil vorgesehen ¢ Unferfutterung s

EASY 1

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch

EASY 1 B

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch

EASY 2

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch

EASY 2 B

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch

WASSERARMATUR

Kaltwasserhahn fur ein Becken

SCHANKANLAGE

lose beigelegt, incl. 1-ltfg. oder 2-ltg. Schanks&ule mit Kom-
pensatorhahn, Flaschendruckmanometer mit Vordruckan-
zeige und Zwischendruckregler, jedoch ohne CO2-Flasche
und KEG-Zapfkopf, incl. Bohrung

1-ltg.
2-Itg.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



SCHWERLASTROLLEN

fur schwierige Untergrinde, wie z.B. Kopfsteinpflaster
EASY 1 (4 Rollen)

EASY 2 (6 Rollen)

EASY 1

EASY 1 B

120

500

80

SKYLINE STARLINE GALAXYLINE

MP 225€ 225€
MP 355€ 355€
SCHNITT

225 €
355 €

952

Y
40 380 40 500 4o W 380 A0 so0 A0
1000 1000
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lso] 300 l150| 800 b2
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Produktinformation

Die Biermarken Ihrer Kunden werden richtig zur Geltung gebracht mit der groRen Werbefldche auf dem gesamten
Korpus der Promotionbar.

Die ideale Oberflache fur Ihre Bierbar ist das neuartige NOVIS mit seiner Optik in edlem Metallic-Look. Die Uberzeugt
nicht nur durch ihr Aussehen, sondemn vor allem auch durch ihre Pflegeleichtigkeit. Fur alle, die es klassisch lieben, gibt
es die Bierbar selbstverstndlich auch in Edelstahl. Optional kann jede RAL-Farbe passend zum Brauerei-Logo gewahlt
werden. Innen ist der Korpus je nach AusfUhrung NOVIS oder Edelstanl.

Bierbars sind der perfekte Partner fur die Outdoor und Eventgastronomie. Sie ermodglichen ein sofortiges Zapfen und
gleichzeitiges Kuhlen eines angestochenen Bierfasses durch die integrierte Raum- und Durchlaufkihlung. Echte Kalte-
profis bieten die Promotionbar Pro zusatzlich mit geregelter Raumkuhlung an. Je nach Modell sorgt ein Decken- oder
Wandverdampfer mittels Pump-Down-Steuerung fur eine konstante Raumkuhlung im Temperaturbereich von + 6°/ 8°
C.

Alles was man zum Ausschenken braucht: Schanksé&ule mit Kompensatorhahn, Tropfmulde mit Siebplatte, Schwankbe-
cken mit Kaltwasserhahn. Die Schankanlage ist komplett einschlieBlich Flaschendruckmanometer mit Vordruckanzei-
ge, Bierleitungen und Anschlussen, CO2-Schlussel und Betriebsanweisung.

Ein praktisches Detail ist der Wasserablauf, der mit handelsublichen Gardena-Anschllssen versehen ist, sodass er be-
sonders einfach angeschlossen werden kann.

Unsere Bierbars erhalten Sie auf
Anfrage auch in der Pro-Ausfuhrung.
Hier abgebildet fur zwei Fasser mit
CNS-Rundschanksaule.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



lIstationen



(, Cocktailstationen

*  CNS-Abdeckung mit Wulstrand oder
gastseitiger Hochkantung

e Tropfmulde mit Edelstahlablauf

*  Beckenisolierung PU geschaumt

*  Schneidbretft aus Polyamid

Korpusse aus CNS-Rohrrahmen

Wande, Front und Anbauteile CNS gesc
Ausstattung ohne GN-Behdilter und Deko
Korpushdhe 810 mm zum gleichen Preis
weitere Modelle auf Anfrage

COCKTAILSTATION MAI TAI

incl. Tropfmulde, Glaserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord
isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte
2 offene Abteile mit 2 Fachbdden, 2 Speedracks

COCKTAILSTATION TOUCH DOWN

incl. Tropfmulde, Gldserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord
isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte

3 offene Abteile mit 2 Fachbdden, 2 Speedracks und

1 Flaschentreppe

COCKTAILSTATION LONG ISLAND

incl. Tropfmulde, Gldserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord
isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte

3 offene Abteile mit 2 Fachbdden, 2 Speedracks,

1 Flaschentreppe, Abfallzug, Einwurf mit Abfalleimer und
Restebecken
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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(& Zubehor

50

EINBAUMOGLICHKEITEN

zusatzlicher Zwischenboden bis

Abfallzug

Einwurf mit Abfalleimer und Restebecken

SPEEDRACKS ZUM EINHANGEN

als Stellflache fur Flaschen
T110 mm
T150 mm
T200 mm

ZUTATENBORD

fur 5 St. GN-Behdlter GN 1/9 mit 15° Neigung
zum Platzieren auf der Arbeitsfldche

GN-BEHALTER
GN 1/9-Behdlter, 65 mm tief

GN 1/9-Behdlter, 100 mm fief

B 600 mm

B 1.000 mm

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




iltetechnik



] Kal’re’rechnlk

luftgekuhltes Kalteaggregat steckerfertig mit Sammler
verbunden mit Verdampfer und TEV in Standard-Thekenkorpus
*  geringfugige Kalteleistungsabweichung je nach
Aggregat-Hersteller moglich
e Kdaltemittel R 134a

Trockner und Schauglas
fuUr bauseitigen TW-Ablauf
gesteuert Uber einen Digit
auch fUr Korpustiefe 700

TYP SF-1

far Modell 1
Q, bei-10° VT/tc 32° C = 128 W

TYP SF-2

fur Modell 2
Q, bei-10° VT/tc 32° C = 316 W

TYP SF-3

fur Modell 3
Q, bei -10° VTjic 32° C = 316 W

TYP SF-4/1

fur Modell 4
Q, bei-10° VT/tc 32° C = 393 W

TYP SF-4/2

fur Modell 4
Q, bei -10° VTjic 32° C = 519 W

TYP SF-5

far Modell 5
Q, bei -10° VTjic 32° C = 519 W
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



DURCHLAUFKUHLER

eingebaut in Thekenkorpus, incl. CNS-Verkleidung und TEV,
Leitungen aus dem Korpus gefuhrt
Leistung 70 I/h, AbkUhlung 18° auf 8° C

Durchlaufkuhler 1-leitig, 407 W
Durchlaufkuhler 2-leitig, 780 W
Durchlaufkuhler 3-leitig

Durchlaufkuhler 4-leitig

KALTEAGGREGATE

fur Umgebungstemperatur + 32° C
lose beigelegt incl. Trockner und Schauglas, ohne Regler

L'Unité AE 4425 YHR fUr Korpus Mod. 2 oder 3
L'Unité AE 4430 YHR fur Korpus Mod. 4
L'Unité AE 4440 YHR fur Korpus Mod. 5

fur Umgebungstemperatur + 43° C
lose beigelegt incl. Trockner und Schauglas, ohne Regler

L'Unité AET 4425 YHR fur Korpus Mod. 2 oder 3
L'Unité AET 4430 YHR fUr Korpus Mod. 4
L'Unité AET 4440 YHR fUr Korpus Mod. 5
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/ Kaltetechnik Komponenten

* Hier finden Sie eine kleine Auswahl der gangigsten Kaltekomponenten
*  Viele weitere kdltetechnische Losungen, wie z.B. Winterregelungen und Schnellkupplungen
auf Anfrage

DIGITALTHERMOSTAT

lose beigelegt
eingebaut in Blende

eingebaut in Isolierteil

DIGITALTHERMOSTAT TK HACCP-FAHIG

lose beigelegt
eingebaut in Blende

eingebaut in Isolierteil

THERM. EXPANSIONSVENTIL

mit Duse lose beigelegt (R134a und R404q)

MAGNETVENTIL

Durchmesser 6 mm
montiert incl. 3 m Elekiroleitung lose

Durchmesser 6 mm
fertig montiert incl. 2 m Elekiroleitung
in Kabeldose fachgerecht verklemmt

ELEKTRISCHE TAUWASSERSCHALE

lose beigelegt

eingebaut

VERDAMPFER-ABHANGUNG

Abhangung um 80 oder 110 mm
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



ckungen



Produktinformation

AuBergewohnliche Theke -
auBergewohnliche Abdeckung!

Wir fertigen Ihre Abdeckung entsprechend
Ihren Winschen und Vorgaben.

Egal ob abgewinkelt oder mit Rundung -
fUr uns kein Problem!

Alles was wir bendtigen ist eine detaillierte
bemaBte Zeichnung mit allen Radien oder
eine maBhaltige Schablone zur Anpassung
Ihrer individuellen Abdeckung. Auf Wunsch
versehen wir Edelstahlteile auch mit Inrem
Firmenlogo!

56

BERECHNUNGSBEISPIEL

1 Abdeckung Lange 2.000 mm

1 Abdeckung Lange 1.300 mm

2 zusatzl. Ecken im Wulstrand a 170,-

1 SchweiBnaht in der Abdeckung mit Wulstrand
1 Becken 500 x 300 x 300 mm

1 Ablaufverbindung fur 1 Becken

1 Tropfmulde 800 x 300 mm

1 Edelstahl-Ablaufrohr

980 €
705 €
340 €
565 €
415 €

30€
460 €

incl.

Gesamt: 3.495 €

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



Serienabdeckungen

e CNS-Serienabdeckungen mit 1 oder 2 Becken
. Becken wahlweise links oder rechts

. BeckengrélRe 500 x 300 x 300 mm incl. Standrohrventil

und Ablaufverbindung
e Tropfmulde serienmdaBig mit Edelstahlablauf

ABDECKUNGEN

mit 1 Becken

Lange 1.1560 mm
Lange 1.500 mm
Lange 1.600 mm
Lange 1.700 mm
Lange 2.000 mm
Lange 2.150 mm
Lange 2.300 mm
Lange 2.500 mm
Lange 2.700 mm
Lange 2.900 mm

ABDECKUNGEN

&

>

Tropfmulde 600 x 300 mm

Tropfmulde 800 x 300 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.200 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.200 x 300 mm

mit 1 oder 2 Becken und 2 Tropfmulden

&

r

1.035 €
1115 €
1.145 €
1.165 €
1.210 €
1.245 €
1.250 €
1.290 €
1.460 €
1.605 €

nahtlos geformter Wulstrand

wahlweise gastseitige Hochkantung

Werkstoff Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm stark
Oberfldche microliert geschiliffen

UnterfUtterung schallhemmende V100-Platte mit

Ndasseschutzanstrich

ABDECKUNGEN

mit 2 Becken

Lange 1.450 mm
Lange 1.800 mm
Lange 1.900 mm
Lange 2.000 mm
Lange 2.300 mm
Lange 2.450 mm
Lange 2.600 mm
Lange 2.800 mm
Lange 3.000 mm
Lange 3.200 mm

Serienabdeckungen mit zusatzlicher Tropfmulde in 400 x 500 mm oder 500 x 500 mm

bieten wir in vielen verschiedenen Ladngen und Variationen an. Fragen Sie uns!

gy

Tropfmulde 500 x 300 mm

Tropfmulde 900 x 300 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.100 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.200 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Tropfmulde 1.200 x 300 mm

1.325 €
1.325 €
1.350 €
1.370 €
1.490 €
1.5156 €
1.600 €
1.800 €
1.870 €
1910 €
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& Arbeitsplatten

58

glatte arbeitsflache, 40 0. 50 mm stark, bis 850 mmm tief

LANGE PREIS LANGE PREIS LANGE PREIS

500 mm 310 € 2.400 mm 850 € 4.300 mm 1.385 €

700 mm 365 € 2,600 mm 905 € 4.500 mm 1.440 €

900 mm 420 € 2.800 mm 960 € 4.700 mm 1.495 €

1.100 mm 480 € 3.000 mm 1.020 € 4,900 mm 1.555 €

1.300 mm 535 € 3.200 mm 1.075 € 5.100 mm 1.610 €

1.500 mm 590 € 3.400 mm 1.130 € 5.300 mm 1.665 €

1.700 mm 650 € 3.600 mm 1.190 € 5.500 mm 1.725 €

1.900 mm 705 € 3.800 mm 1.245 € 5.700 mm 1.780 €

2,100 mm 760 € 4.000 mm 1.295 € 5.900 mm 1.835 €

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



“ Abdeckungen

mit wulstrand o. hochkantung, 50 mm stark, bis 830 mm tief

LANGE PREIS LANGE PREIS LANGE PREIS

500 mm 380 € 2.400 mm 1.140 € 4.300 mm 1910 €

700 mm 460 € 2.600 mm 1.225 € 4.500 mm 1.985 €

900 mm 540 € 2.800 mm 1.275 € 4.700 mm 2.070 €

1.100 mm 620 € 3.000 mm 1.385 € 4.900 mm 2,150 €

1.300 mm 705 € 3.200 mm 1.465 € 5100 mm 2.230 €

1.500 mm 780 € 3.400 mm 1.550 € 5.300 mm 2310 €

1.700 mm 865 € 3.600 mm 1.625 € 5.500 mm 2.390€

1.900 mm 945 € 3.800 mm 1.710 € 5.700 mm 2470 €

2.100 mm 1.025 € 4.000 mm 1.785 € 5.900 mm 2.550 €
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& Zubehor
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ZUSATZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

in glattem Rand

in Hochkantung

SCHWEISSNAHT

in Arbeitsplatte mit glattem Rand oder Hochkantung

in Ubergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

SCHRAUBVERBINDUNG

zwischen Arbeitsplatten

AUSSCHNITT IN ARBEITSPLATTE

ohne Kragen

mit Kragen

UBERTIEFE
Arbeitsplatten bis 1.330 mm Tiefe

MATERIALSTARKEN

Blechstarke 1,5 mm

Blechstarke 2,0 mm

MATERIALVARIATIONEN

Messing

Kupfer poliert oder geburstet

je Ifm. Umfang

je Ifm. Umfang

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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ZUSATZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

in Wulstrand

in Hochkantung

SCHWEISSNAHT

in Abdeckung mit Wulstrand

im Ubergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

SCHRAUBVERBINDUNG

zwischen Abdeckungen

AUSSCHNITT IN ABDECKUNG

ohne Kragen je Ifm. Umfang

mit Kragen je Ifm. Umfang

UBERTIEEFE
Abdeckungen bis 1.330 mm Tiefe

MATERIALSTARKEN

Blechstarke 1,5 mm

Blechstarke 2,0 mm

MATERIALVARIATIONEN

Messing

Kupfer poliert oder geburstet

61



“ CNS-Becken
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SCHWANKBECKEN

eingeschweilt in CNS-Abdeckung incl. Standrohrventil

GroBe 500 x 300 x 300 mm

GroBe 400 x 400 x 300 mm

ABLAUFVERBINDUNG
fur 1 Becken

fur 2 Becken

ZUBEHOR

Abdeckplatte gelocht, mit oder ohne Ausschnitt

Bodenblech
Boden- und Trennblech (verstellbar)

Tauwasserschale flr Becken

HANDWASCHBECKEN

GroRe 240 x 340 x 160 mm (viele weitere GroBen auf Anfrage)

WASSERARMATUREN

Kaltwasserhahn

Mischbatterie Hochdruck

Mischbatterie Niederdruck

Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

fur 1 Becken

fur 1 Becken

fur 2 Becken

far 1 Becken

fur 2 Becken

fur 1 Becken

fur 2 Becken

fur 1 Becken

fur 2 Becken

fur 1 Becken

far 2 Becken

fur 1 Becken

far 2 Becken

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




GLASERDUSCHE

eingebaut in Tropfmulde
eingebaut in Keilrille

Durckmindetrer fUr Gldserdusche

HULSE

fUr Leitungsdurchfihrung @ 60 mm oder @ 80 mm
5 mm Uberstehend

DIVERSE UNTERFUTTERUNGEN

100 mm CNS-Streifen untergeklebt
CNS-Profile

Kunststoff

Siebdruckplatten

Multiplexplatten

MDF-Platten

SCHWANKBECKEN

mit geschliffenem Rand zum Einhdngen in eine Abdeckung
incl. Standrohrventil
GréBe 300 x 500 x 300 mm oder 400 x 400 x 300 mm

KUHLBECKEN

GroBe 500 x 300 x 300 mm
isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

isoliert

GroRe 400 x 400 x 300 mm
isoliert PU-Schaum
berohrt und isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert




“ CNS-Becken

isoliert

berohrt und isoliert
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KUHLWANNEN

GréBe bis 305 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

GroRke bis 510 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

GroBe bis 955 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

GréBe bis 1.280 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

Trennblech bis 500 mm

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




EINLASS-TROPFMULDEN

mit Siebplatte, geschliffenem Rand und Ablauf
zum Einlassen in bauseitige Abdeckung

Breite 200 bis 500 mm, L&nge 200 bis 2.000 mm

AUFSATZ-TROPFMULDEN

mit Siebplatte und geschliffener Mulde 30 mm hoch
zum Aufsetzen auf jede Abdeckung
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& Tropfmulden und Keilrillen

CNS-TROPFMULDEN MIT SIEBPLATTE

CNS-KEILRILLEN

LANGE B 200 MM B 300 MM B 400 MM B 500 MM

300 mm 315 € 325 € 310 € 320 €

500 mm 370 € 385 € 380 € 375 €

700 mm 425 € 425 € 450 € 470 €

900 mm 485 € 490 € 525 € 540 €

1.100 mm 540 € 550 € 590 € 620 €

1.300 mm 595 € 630 € 665 € 690 €

1.500 mm 655 € 710 € 735 € 765 €

1.700 mm 710 € 760 € 810 € 840 €

1.900 mm 765 € 785 € 880 € 910 €
~ 2000mm  790€  8%B€  915¢  950€
SAULENSITZ
fur Tropfmulden 400 und 500 mm 150 €

LANGE B 300 MM B 400 MM B 500 MM

500 mm 385 € 380 € 375 €

700 mm 425 € 450 € 470 €

900 mm 490 €

1.200 mm 600 € 655 €

1.800 mm 790 €

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

fur Keilrillen 400 und 500 mm 150 €
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© Schanksdulen
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i)

I-FORM SCHANKSAULE

Edelstahl matt geburstet, ohne Hahne

1-ltg. @ 102 mm

2-tg. @ 115 mm

T-FORM SCHANKSAULE

gerade Enden, Edelstahl matt geburstet, ohne Hahne

3-ltg. @ 102/116 mm

4-ltg. @ 115/129 mm

schrage Enden, Edelstahl matt geburstet, ohne Hahne

3-lItg. @ 102/1156 mm

4-tg. @ 115/129 mm

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




U-FORM SCHANKSAULE

Edelstahl matt geburstet, ohne Hahne

3-ltg. @ 102 mm

4-ltg. @ 115/129 mm

weitere Modelle auf Anfrage

SCHANKHAHN

Kompensatorhahn P3500 Edelstahl
55 mm Stutzen
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©) Bieranstich

BIERANSTICH 1-LEITIG BIERANSTICH 2-LEITIG
ohne KEG Zapfkopf, CO?-Flasche, Schanksdule ohne KEG Zapfkopf, CO*-Flasche, Schanksdule

¢ CO2-Hauptdruckminderer mit
Vordruck-Anzeige

. 2x Sechskanntmutter %

e  2x Sechskanntmutter 5/8

e 2xFlugelmutter %

e 2xFlugelmutter 5/8

e 2xSchlauchtulle 4 mm

e 2xSchlauchtulle 7 mm

. 10x Dichtungen

. 10x Ohrklemmen

e 41fm. CO?-Leitung

e 41fm. Bierleitung 7/10 mm

. 1x Flaschenhalter

e 1xCO=Schlussel

. 1x Betriebsanweisung

e Kleinmaterial

BIERANSTICH 3-LEITIG

auf Anfrage

70

CO2-Hauptdruckminderer mit
Vordruck-Anzeige

1x Zwischendruckminderer

2x Sechskanntmutter %

2x Sechskanntmutter 5/8

2x Flugelmutter %

2x Flugelmutter 5/8

4x Schlauchtulle 4 mm

4x Schlauchtulle 7 mm

10x Dichtungen

10x Ohrklemmen

8 Ifm. CO2-Leitungen

6 Ifm. Bierleitung 7/10 mm

1x Flaschenhalter

1x CO2-SchlUssel

1x Betriebsanweisen
Kleinmaterial

Halterung fur Zwischendruckregler

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




Uhimobel



O Kuhlvitrinen

Die Kuhlvitrinen gibt es in verschiedenen Breiten, Hohen, Varianten, sowohl steckerfertig als fur Zentralklhlung. Zwischenbord und
Einlegebdden sind hdhenverstellbar. Seitenscheiben aus Isolierglas und Zwischenbord aus einscheibigem Sicherheitsglas (ESG).
Die Innenwanne ist druckgesch&umt und 215 mm fief, dicht verschweilt und in HygieneausfUhrung.

Drop-In
zum Einbringen von oben

Slide-In
zum Einschieben von hinten

PRO-Version

72

Umlaufender Einhdngerand fur die Montage von oben in den Thekenausschnitt.

Optimale Be- und Enfliiftung des Kalteaggregates. Offnungen um 50% groBer
als Kondensatorflache. Belufftung standard von der Bedienseite und Entluftung
an der Kundenseite.

Fur schwere Geréate empfiehlt sich der Einschub.

Steckerfertige Kuhlvitrinen haben vollautomatische Tauwasserverdunstung.
Leichte Reinigung der Tauwasserschale. Ein optionaler Kondensatorschutz
schutzt vor Beschadigungen, Verschmutzungen und Verletzungen und ist leicht
im Geschirrspuler zu reinigen.

GroBflachiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen
hochklappbar. Der Lufter wird mit Niederspannung betrieben, wodurch ein ge-
fahrenfreies Abspulen des Verdampfers, der Lufter und der Innenwanne mit der
Handbrause ermaoglicht wird. Die Steuereinheit ist mit digitaler Temperaturanzei-
ge incl. Drehzahlregelung der Lufter, sowie Ein-/Ausschalter ausgestattet.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



Kuhlwannen & -platten

UmluftkUhlwannen in vielen Groéken,
zum Einhdngen oder unterbaufdhig

KUhlplatten mit stiller Kihlung durch
Kontaktberohrung fur GN-Bleche

Finden Sie Ihre multifunktionale Umluft-Kuhiwanne und présentieren damit ver-
schiedenste Waren (Pralinen, Torten, Snacks oder Salat) optimal durch einen
schonenden Luftschleier gekuhlt. Einfache Montage durch einen umlaufenden
Einhdngerand fur die Montage von oben in den Thekenausschnitt.

Stille Kihlung durch Kontaktberohrung bei den Kuhlplatten. Eignet sich zur kurz-
zeitigen Kuhlung der Produkte. Eine Iangerfristige, dauerhafte KUhlung ist hiermit
nicht méglich. Die Kuhlpatten sind fur GN-Bleche 1/1 geeignet. Alle Sichtseiten
sind komplett in CNS 1.4301 geschliffen. Die Auslagefl&che hat einen leichten
Einhdngewulstrand wegen anfallendem Tauwasser.
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O Unterbau-Kuhlschréinke

* Energiesparende LED Innenbeleuchtung e LUfter mit optimalen Kuhlergebnissen
»  Tdrschanier rechts angeschlagen, wechselbar «  Automatische Abtauung und
*  Magnetischer Turverschluss mit leicht Tauwasserverdunstung
wechselbaren Dichtungen ¢ Volleinbauféhig durch Frontbe-/entliftun

e Thermostat mit 6 Kuhlstufen

UNTERBAU-KUHLSCHRANK UKS 600

AuRenmale 600 x 520 x 900 mm
Volumen 1181
Aufnahme-Menge 161 x 330 ml Dosen

112 x 500 ml Dosen

96 x 330 ml Glasflaschen
Temp.-Bereich +2/ +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Ausstattung 1 Doppelglasdrehtur, 2 Tragroste
Kaltemittel R134a/76 g

UNTERBAU-KUHLSCHRANK UKS 900*

AuBenmale 900 x 520 x 200 mm
Volumen 188 |
Aufnahme-Menge 270 x 330 ml Dosen

188 x 500 mI Dosen

156 x 330 ml Glasflaschen
Temp.-Bereich +2/ 410 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Ausstattung 2 Doppelglasdrehtur, 4 Tragroste
Kaltemittel R134a/140g

UNTERBAU-KUHLSCHRANK UKS 1.300*

AuRenmaRe 1.355 x 520 x 900 mm
Volumen 3201
Aufnahme-Menge 380 x 330 ml Dosen

266 x 500 ml Dosen

240 x 330 ml Glasflaschen
Temp.-Bereich +2/ +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Ausstattung 3 Doppelglasdrehtir, 6 Tragroste
Kaltemittel R134a/ 186 g

*Optional mit Schiebetir moglich

74

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



O Verkleidungen

Aufgrund der Vielzahl von Gestaltungsmaoglichkeiten sind hier nur beispielhaft
einzelne AusfUhrungen gezeigt. Naturlich kdnnen wir Innen auch Muster aller
Art als Verkleidung anbieten. Daher zbgern Sie nicht Ihre Wiansche bei uns
anzufragen.

NOVIS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus Novis (Metallic-Look)

incl. Unterfutterung mit Spanplatten [fm.
incl. UnterfUtterung mit KSt.-Platten Ifm.
CNS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus geschliffenem Edelstahl WS 1.4301
incl. UnterfUtterung mit Spanplatten Ifm.
incl. UnterfUtterung mit KSt.-Platten Ifm.
DEKOR-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus beschichteten Dekorplatten nach Hauskoll
ohne Barbrett Ifm.
vorbereitet fur Barbrett Ifm.
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) KUhl- & Tiefkihltische

Unsere Kuhl- und Tiefkdhltische gehdren zur ersten Liga europdischer Gastronomiegerdte.
Kompromisslose Qualitét flr zufriedene Kunden und ein Minimum an Ausféllen. 1 bis 4
tarige Kuhl- und TiefkUhltische in 2 Tiefe, 4 Breiten und 2 Temperaturbereichen.

Ob steckerfertige Tische oder zentralgekuhlte Modelle, viele AusfUhrungen zur optimalen
Raumnutzung und perfekten Konservierung lhrer Produkte. Wahlen Sie den Tisch aus, der
Inren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermoégen am besten ent-
spricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualitat, Zuverldssigkeit und Topleis-
fungen.

Sie kdnnen den Verwendungszweck eines Gerdtes, von einem Kuhltisch zu einem Tiefkdhl-
tisch und umgekehrt auch Jahre nach der Installation, dndern. Die KUhl- und Tiefkuhltische
der SMART und MASTER Serien verbrauchen 30 % weniger Energie als herkdmmliche Gerdate.
Dies alles ist moglich durch innovative

Technologie und sténdige Weiterentwicklung.

Die Qualitét macht den Unterschied.

Die Monoblockstruktur mit einer Isolierstérke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.403
hochster Gute hergestelit. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die
infelligente Elekironik runden die Qualitat ab. Damit ist der KUhl- oder TiefkUhltisch fur eine
intensive Anwendung geeignet.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



Die Isolierung ist 60 mm stark, FCKW-frei und alle Ecken sind innen und auBen abgerundet. Aspera-Kompressoren ge-
wdhrleisten eine Senkung des Schallpegels um 5 dBA sowie des Energieverbrauchs um 15 %. Ein leicht austauschba-
rer Magnetdichtungsrahmen sorgt fur gut verschlossene Turen. Die Turen sind selbstschlieRend mit 105° Taraufhalter.

Der groBe Kondensator in fropentauglicher Ausfuhrung ist fur eine Umgebungstemperatur bis + 43° C geeignet und
sorgt zusammen mit dem groBen Kompressor und dem innenliegenden Umluftverdampfer mit Rostschutzlackierung
fUr ein rasches Abkuhlen. Das doppelte Umluftsystern garantiert maximale Kuhleffizienz sowie ausgezeichnete Kaltever-
teilung.

Die Stell- und Auflageschienen sind aus Edelstanl WS 1.4301 und zur Reinigung ohne Werkzeug auszubauen. Je Tur ist
ein Rilsan-Rost dabei.

Das Tauwasserverdunstungssystem aktiviert sich nur, wenn sich Tauwasser nach dem Abtauen gebildet hat. Der Ventilo-
tor stoppt beim &ffnen der Tur. Das reduziert Temperaturschwankungen. Sollte ein Kompressor ausfallen, dann garantiert
der Andere eine Aufrechterhaltung von -14° C.

Eine Uberwachung rund um die Uhr ist maglich, sodass das Gerdt eine Stérung mittels Fax, E-Mail oder SMS meldet. Die
infelligente Abtauung erfolgt nur, wenn tatsdchlich Eis vorhanden ist. Dadurch 1auft das System so wenig wie moglich.
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Kuhl- & Tiefkuhltische

Tiefe 700 mm steckerfertig

Gehduse innen und auBen in Edelstahl WS 1.4301

60 mm Isolierung

Abgerundete Ecken innen und auBen

Héhenverstelloare Fuke aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm

Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301

mit Stecksystem-Befestigung

Hohe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
TUranschlag rechts, wechselbar

Aggregat rechts (auf Wunsch links)
SelbstschlieBende Turen mit Arretierung bei 105° und

eingeformter Griffleiste

MKT-71
Roste 330 x 430 mm

B 820 x T 680 x H 810 mm
B 820 x T 700 x H 850 mm

B 820 xT 700 x H 950 mm

MKT-72
Roste 330 x 430 mm

B 1.300x T 680 xH 810 mm
B 1.300xT 700 x H 850 mm

B 1.300 x T 700 x H 950 mm

MKT-73
Roste 330 x 430 mm

B 1.780 xT 680 x H 810 mm
B 1.780x T 700 x H 850 mm

B 1.780xT 700 x H 950 mm

MKT-74
Roste 330 x 430 mm

B 2.260 xT 680 x H 810 mm
B 2.260 xT 700 x H 850 mm

B 2.260 x T 700 x H 950 mm

Schimmelresistenter Magnetdi
ohne Werkzeug leicht wechsel
Schallgeddmmtes Maschine
Luftzirkulation nach vorne
Umgebungstemperatur bis +
Innovatives FSS Kaltesystem zul
UmluftkUhlung
Korrosionsgeschutzter Verdam
Automatische Abtauung durc
kUhlung)

Automatische Tauwasserverdu
Elektronische Digitalsteuerung
Kaltemittel R 290

ohne Arbeitsplatte
mit Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

ohne Arbeitsplatte
mit Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

ohne Arbeitsplatte
mit Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

ohne Arbeitsplatte
mit Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




) Kahl- & TiefkGhlschréinke

Unsere Kuhl- und Tiefkiihlschré&nke gehoren zur ersten Liga europdischer Gastronomiegerdte. Kompromisslose Qualitat fur zufriedene
Kunden. 1- und 2-turige Kuhl-, Tiefkihl- und Kombischranke in 2 Tiefen, 5 Breiten und 5 Temperaturbereichen.

Ob steckerfertige oder zentralgekuhlte Modelle, viele Ausfuhrungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Lagerung lhrer Produkte.
Wahlen Sie den Kuhlschrank aus, der lhren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermdgen am besten entspricht.
Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualitat, Zuverl&ssigkeit und Topleistung.

Sie kédnnen den Verwendungszweck eines Gerdtes, von einem Kuhlschrank zu einem Tiefkuhlschrank und umgekehrt auch Jahre nach
der Installation, dndern. Die Kuhl- und Tiefkihlschranke der SMART- und MASTER-Serien verbrauchen 45 % weniger Energie als herkdmm-
liche Gerdte. Dies alles ist mdglich durch innovative Technologie und standige Weiterentwicklung.

Die Qualitét macht den Unterschied.

Der Kuhlschrankkorpus mit einer Isolierungsstarke von 75 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 héchster Gute hergestellt. Die leistungsstar-
ken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elekironik runden die Qualitét ab. Damit ist der Kuhl- oder Tiefkihlschrank fur
héchste Anforderungen geeignet.

Sprechen Sie uns geme an und wir beraten Sie zu dem Modell, dass fur lhr Objekt am Besten passt!
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Pizzakuhltische & Zubehor

Ob steckerfertige Tische oder zentralgekuhlte Modelle, viele AusfUhrungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Konservierung
Ihrer Produkte. Wéahlen Sie den Tisch aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermégen am besten
entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualitat, Zuverl&ssigkeit und Topleistungen.

Die Isolierung ist 60 mm stark, FCKW-frei und alle Ecken sind innen und auBen abgerundet. Sieben Gastronormbehdlter GN 600 x 400 mm
passen in jedes Fach. Ein ausziehbares auf Teleskopschienen aus Edelstahl montiertes Gestell ist optional méglich.

Die Pizzatische weisen eine Tiefe von 800 mm auf und kénnen sieben EN 600 x 400 Behdlter je Fach aufnehmen. Die Betrielbstemperatur
betragt - 2° C bis + 8° C. Die Pizzatische verbrauchen 30 % weniger Energie als herkdmmliche Gerate. Dies alles ist mdglich durch inno-
vative Technologie und standige Weiterentwicklung. Eine Granitplatte mit einer Starke von 30 mm und einer Hohe von 200 mm bietet eine
perfekte Arbeitsplatte.

Die Qualitét macht den Unterschied.

Der Isolierkorpus mit einer Isolierstérke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 hdchster Gute hergestellt. Die leistungsstarken, energie-
sparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualitét ab. Damit ist der Pizzatisch fur eine intensive Anwendung
geeignet.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



nfiskat- und
fallkuhler




Produktinformation

AK UND KK

Die hygienische Lagerung von Abfdllen ist insbesondere im Lebensmittelbereich von groRer Bedeutung und gesetzlich u.a.
durch das Bundesimmissionsschutzgesetz und die Reststoffbestimmungsverordnung geregelt. Danach ist die Lagerung vieler
organischer und anorganischer Abfdlle bei Temperaturen unter 5° C vorgeschrieben.

hefa-KonfiskatkUhler gibt es serienmdaRig fur 1 bis 4 Stick 120-Liter-Abfallifonnen und 1 bis 3 Stuck 240-Liter-Abfallfonnen.
Der Isolierkorpus im patentierten Steck-Schnapp-System ist 100% FCKW-frei und frei von halogenierten Ersatzireibstoffen mit
wassergetriebenem PU-Schaum unter Hochdruck (200 bar) geschaumt. Isolierstarke 40 mm. Alle Elemente sind kaltebrickenfrei

verarbeitet,

PVC-Profile im patentierten Steck-Schnapp-System zur verschleiBfreien und umfassenden Verbindung der Korpuselemente sor-
gen fur besondere Stabilitat.

Die Turen und EinfUllklappen der Kuhler besitzen eine umlaufende und fur Reinigungszwecke leicht zu enthehmende Hygiene-
Gummidichtung.

Drei Ausfuhrungen in verschiedenen Materialien bieten eine hohe Flexibilitat bei den Einsatzbereichen.

In Edelstahl-Rutschleisten eingearbeitete, hdhenverstellbare StellfURe mit einem Stellbereich von 20 mm verteilen die Auflast
gleichmdaRig auf den ganzen Boden.

Die Kalteaggregate besitzen Verdampfer mit extra starker Beschichtung, optional auch Edelstahlverdampfer, Digitalthermostat

mit Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung. Die optionale Winterregelung er-
maoglicht eine Aufstellung im Freien.

82

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



AK 120/2 V

Konfiskat-/Nassmullkthler mit Einfllklappe im Deckel
und seitlich angebrachtem Kaltesatz fur zwei 120-I-Tonnen

KK 240/2 V

Konfiskat-/Nassmullkihler ohne Einflllklappen mit
seiflich angebrachtem Kaltesatz fur zwei 240-I-Tonnen

KK 240/3 H

Konfiskat-/Nassmullkihler ohne Einflllklappen mit oben
aufgesetztemn Kdaltesatz fur drei 240-I-Tonnen

83



1) Abfallkihler far 120-I-To

e Konfiskat-/Nassmullkihler fur 1-4 Tonnen a 120 | e Typ 1: verzinktes Stahl
. incl. Auffahrrampe *  Typ 2: Novis
e Tuaren und Deckel optional absperrbar e Typ 3: Edelstahl WS 1.
e  Kdaltesatz seitlich angebracht * Typ 4: Edelstahl WS 1.
*  Verdampfer spezialbeschichtet, optional

Edelstahlverdampfer
e automatische Tauwasserverdunstung
*  Winterregelung gegen Mehrpreis

AK 120/1

Kaltesatz seitlich rechts

far 1 St. 120-I-Tonne

AK 120/2

Kaltesatz seitlich rechts

flr 2 St. 120-I-Tonnen

AK 120/3

Kaltesatz seitlich rechts

flr 3 St. 120-I-Tonnen

AK 120/4

Kaltesatz seitlich rechts

fur 4 St. 120-I-Tonnen
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MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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Verdampfer beschichtet

Digitalthermostat,

incl. automatische Abtauung
automatische TW-Verdunstung
Leistungsaufnahme 485 W
Kdlteleistung 694 W/-10° VT

Spannung 230 V/3,6 A
Kaltemittel R 134a

Winterregelung auf Anfrage

SCHNITT
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1) AbfallkGhler fir 240-I-To

86

Konfiskat-/Nassmdallkthler fir 1-3 Tonnen & 240 |
incl. Auffahrrampe

Taren und Deckel optional absperrbar
Kaltesatz seitlich angebracht

Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edel-
stahlverdampfer

automatische Tauwasser-Verdunstung
Winterregelung gegen Mehrpreis

AK 240/1

Kaltesatz seitlich rechts

far 1 St. 240-I-Tonne

AK 240/2

Kaltesatz seitlich rechts

flr 2 St. 240-I-Tonnen

AK 240/3

Kaltesatz seitlich rechts

fur 3 St. 240-I-Tonnen

Typ 1: verzinktes Stahl
Typ 2: Novis

Typ 3: Edelstahl WS 1.
Typ 4: Edelstahl WS 1.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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¢ Verdampfer beschichtet
*  Digitalthermostat,
incl. automatische Abtauung
e automatische TW-Verdunstung
¢ Leistungsaufnahme 485 W
e Kdalteleistung 694 W/-10° VT
e Spannung 230 V/3,6 A
e Kdltemittel R 134a
*  Winterregelung auf Anfrage

SCHNITT
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Konfiskatkuhler fur 120-

Konfiskat-/Nassmdallkuhler flr 2-4 Tonnen a 120 | e Typ 1: verzinktes Stahl
incl. Auffahrrampe *  Typ 2: Novis

Turen optional absperroar e Typ 3: Edelstahl WS 1.
Kaltesatz oben aufgesetzt, optional seitlich e Typ 4: Edelstahl WS 1.
angebracht

Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edel-

stahlverdampfer

Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
automatische Tauwasserverdunstung
Winterregelung gegen Mehrpreis

KK 120/1 VR

Kaltesatz nur seitlich moglich

far 1 St. 120-I-Tonne

KK 120/2

Kaltesatz oben
Kaltesatz seitlich rechts

far 2 St. 120-I-Tonnen

KK 120/3

Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

far 3 St. 120-I-Tonnen

KK 120/4

Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

far 4 St. 120-I-Tonnen

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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Verdampfer beschichtet

Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
automatische TW-Verdunstung
Leistungsaufnahme 485 W

Kdlteleistung 694 W/-10° VT

Spannung 230 V/3,6 A

Kaltemittel R 134a

Winterregelung auf Anfrage
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Konfiskatkuhler fur 240-

Konfiskat-/Nassmallkuhler fir 1-3 Tonnen & 240 |
incl. Auffahrrampe

TUren optional absperroar

Kaltesatz oben aufgesetzt, optional seitlich
angebracht

Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edel-
stahlverdampfer

Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
automatische Tauwasserverdunstung
Winterregelung gegen Mehrpreis

KK 240/1

Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

far 1 St. 120-I-Tonnen

KK 240/2

Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

fur 2 St. 120-I-Tonnen

KK 240/3

Kaltesatz oben

Kaltesatz seitlich rechts

fur 3 St. 120-I-Tonnen

Typ 1: verzinktes Stahl
Typ 2: Novis

Typ 3: Edelstahl WS 1.
Typ 4: Edelstahl WS 1.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.
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*  Verdampfer beschichtet

¢ Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
. automatische TW-Verdunstung

¢  leistungsaufnahme 485 W

*  Kdalteleistung 694 W/-10° VT

. Spannung 230 V/3,6 A

. Kaltemittel R 134a

*  Winterregelung auf Anfrage
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1] Zubehor

92

ZUBEHOR AK

Edelstahlverdampfer

Winterregelung mittels
Olsumpfheizung

Winterregelung mittels
Olsumpfheizung und
VerflUssiger-Luftersteuerung

absperrbarer Kantenverschluss

absperrbarer Deckel

ZUBEHOR KK

Edelstahlverdampfer

Winferregelung mittels
Olsumpfheizung

Winferregelung mittels
Olsumpfheizung und
VerflUssiger-Luftersteuerung

absperbarer Kanfenverschluss

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.




uhlzellen
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Produktinformation

Unsere Zellen aus deutscher Produktion werden nach den bestehenden physikalischen und hygienischen
Richtlinien fur die Lagerung von Kuhl- bzw. Tiefkihlwaren konstruiert. So sind z.B. Kaltebricken konstruktiv
auszuschlieBen, andererseits mussen sémtliche Elemente, speziell die Bodenelemente und Taren, den
jeweiligen Anforderungen entsprechen.

Als Beispiel hierfur sind AuReneinflisse durch Chemikalien, besonders strapazierf&hige Bodenoberfldchen,
Sonderausfuhrungen bei Turen entscheidend. Eine optimale Lagerung der Ware ist ebenso zu gewdhrleis-
ten, wie die Moglichkeit einer regelmdaRigen und effektiven Reinigung der Kuhl- bzw. Tiefkihizelle

Far eine einfache und schnelle Montage in Verbindung mit den bestmdglichen physikalischen und opti-
schen Eigenschaften ist das 100 mm Raster der alpha und omega cells die ideale Grundvoraussetzung.
Mit diesem Raster lassen sich die Kuhizellen an alle baulichen Gegebenheiten anpassen.

TUren k&nnen im Raster von 25 mm innerhalb der Wand nach links oder rechts eingeplant werden. Ebenso
kénnen Trennwéande im Raster von 100 mm platziert werden.

Basis fur die ausgereifte Konstruktion sind die alpha cells in Iso 100. omega cells bieten wir in 4 Isolierstérken
und 50 mm Héhenraster an.

Die modulare Bauweise ermdoglicht eine absolut problemlose De- und Neumontage bzw. Umbau und
Erweiterung der Zelle, wahiweise mit Bodenelementen oder ohne Bodenelemente mit Kunststoff-
Hohlkammerprofil fur die Wand-Bodenverbindung.

Sprechen Sie uns geme auf unsere alpha und omega cells an!

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



In unserem Lieferprogramm finden Sie Kuhlzellen von diversen namhaften deutschen und europdischen
Herstellern. Auf Grund des groBen Lieferspekirums bitten wir Sie fur ein detailliertes Angebot, mit gewlnschten
Abmessungen, Isolierstarken und Art der Bestlckung bei uns direkt anzufragen.

Wir verwenden Kuhlaggregate europdischer Hersteller. Mit jedem Angebot erhalten Sie eine fur die
gewunschte ZellengréRe sowie das einzubringende Kuhigut individuell erstellte Kaltebedarfsberechnung.

Fragen Sie einfach Ihre persénliche Kuhlzellenlbsung bei uns an |

Ihr eurothek-Team
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Garantieleistungen

Far die Ausfuhrung, Beschaffenheit und Funktionsféhigkeit unserer
eurothek-Produkte Ubemehmen wir 12 Monate Vollgarantie.

Diese Garantie gilt fUr alle hefa-Produkte fur die kostenlose Instandsetzung
(Ersatzteile, Arbeitszeit, Fahrtkosten) durch eurothek oder eine von uns
beauftragte Fachfirma. Als Stichtag gilt das Auslieferungsdatum. Vor-
aussetzung hierfur ist eine jahrliche Wartung durch eine Fachfirma.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von
Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermdachtigt
sind, oder wenn unsere Gerdte mit Ersatzteilen, Ergdnzungs- oder Zube-
horteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch
ein Defekt verursacht wird.

AuBerdem geben wir die Garantieleistungen von Vorlieferanten weiter
fUr nicht von eurothek hergestellte Waren.

Um Ihre Anspriiche zligig bearbeiten zu kénnen, bendtigen wir
Folgendes:

*  Garantieantrag ausgefullt und unterschrieben
* Nachweise der jAhrlichen Wartungen
*  RuUcksendung der defekten Austauschteile innerhalb von 2 Wochen

Wenn eine Instandsetzung nach Rucksprache durch Sie oder einen
anderen Fachhdndler durchgeflihrt wurde, kénnen die Garantiearbeiten
zu nachstehenden Konditionen an uns berechnet werden:

e Stundensatz Monteur/Meister 58,00 €/Std (Arbeits- & Fahrzeit)

*  km-Pauschale bis 20 km 20,00 €
*  km-Satz ab 20 km 0,60 €

¢  Wochenend-Zuschlag +25%
*  Feiertags-Zuschlag + 50 %
*  Hoher Feiertags-Zuschlag + 100 %

. ein Monteur je Einsatz, mehrere nach Rucksprache
*  Ersatzteile werden nach Méglichkeit von uns gestellt, bei
Eigenstellung Listenpreis des GroRhandels abzgl. 20 %

Vorgehensweise bei Gerdten, die an eine Zentralkiihlung angeschlossen
sind:

Auftretende Fehler bei von uns gelieferten nicht steckerfertigen Geréaten,
die vor Ort an eine zentrale Kalteanlage angeschlossen sind, ist die
Kaltefachfirma, die die Kalteanlage angeschlossen und in Betrieb
genommen hat, zu kontaktieren.
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Sollte hier festgestellt werden, dass der Mangel an einem Bauteil unserer
gelieferten Komponente liegt, bendtigen wir zur Bearbeitung und Prifung
des Gewdhrleistungs/Garantieanspruches:

. Abnahmeprotokoll der Inbetriebnahme vom Kaltefachmann

. Protokoll Uber die Druckfestigkeitsprufung mit Angabe der Dricke
und verwendeten Prifmedien, inkl. Angaben wie Datum, Dauer
der Prufung, wieviel Druck u.@.

*  Protokoll Uber die Dichtigkeitsprufung kaltemittelseitig

. Feindichtheitsprifung mit Kaltemittel und Angabe, mit welchem
elektronischen Lecksuchgerdt dies durchgefuhrt wurde

*  Wartungsnachweise von einer Fachfirma

*  Bildnachweis Uber die Undichte

*  defekte Teile innerhalb 2 Wochen zuricksenden

Folgende Mdngel/Fehler fallen nicht unter unsere Garantie-/
Gewdhrleistungen:

e Ver@nderungen und Anpassungen der Grundeinstellungen bei
Thermostaten wie z.B. Abtauzeiten, Temperaturen

* Aufstellung, Montage, Anschluss des Gerdtes beim Kunden oder
Einweisung

. Einstellen, Ausrichten und Nachspannen von Turen, Schubladen u.&.

*  Kondensatbildung bei Kihimdbeln und Glasvitrinen bei zu hoher
Luftfeuchtigkeit (Umgebung)

*  Austausch/Ersatz von Verschleilteilen, wie z.B. Dichtungen, Leucht-
mittel, StoBdampfer

*  Glas-, Lack- und Emailleschaden

e KaltemittelfGllungen

e Stérungen an elekironischen Bauteilen z.B. Digitalthermostat

e  Abtauung und Reinigung eines Gerdtes

*  Gerdteausfall durch mangelnde Kondensatorreinigung oder durch
ungenugende Beluftung der Maschine

* UnsachgemdBer Umgang und Bedienungsfehler

e  Transportschdden (sind sofort meldepflichtig und vom Fahrer
gegenzuzeichnen)

Garantieleistungen bewirken weder eine Verldngerung der Garantiefrist,
noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist fur
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fUr das ganze Gerat.

Beachten Sie bitte auch, dass defekte Teile umgehend (spatestens
nach 14 Tagen) an uns zurdckgeschickt werden mussen, da bei Nicht-
beachtung alle Garantie-/Gewdhrleistungsanspriche verfallen.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



Transportsschaden

WICHTIGE INFORMATION ZU TRANSPORTSCHADEN

Kontrollieren Sie die Ware im Beisein des Paketdienstes/Spediteurs bei der Warenannahme.

Im Falle eines Transportschadens setzen Sie sich bitte umgehend mit lhrem zustandigen
Sachbearbeiter in Verbindung.

VERPACKUNG BESCHADIGT:

Vermerken Sie den Schaden in Gegenwart des anliefernden Fahrers auf dem Frachtbrief
und lassen Sie sich diesen quittieren. Erstellen Sie sofern moglich eine Fotodokurmentation.

AuBerlich erkennbare Schéden miissen unverziglich gemeldet werden.

VERPACKUNG UNBESCHADIGT, ABER INHALT BESCHADIGT:

Kontaktieren Sie den zustandigen Sachbearbeiter sofort nach Erkennen der Beschddigung.

Erstellen Sie auch hier wenn moglich eine Fotodokumentation.

Verdeckte Schadden mussen max. innerhalb von 7 Tagen gemeldet werden. Wir versuchen
dann fUr Sie den Schaden bei der Spedition geltend zu machen.

BITTE BEACHTEN:

Sobald Sie die Annahme der Ware quittiert haben kehrt sich die Beweislast um und der
Nachweis eines Transportschadens liegt bei Ihnen.
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AGBs

Allgemeines

1. Unsere Geschdfts- und Lieferbedingungen liegen allen Geschdfts-
vorgdangen, Verk&ufen und sonstigen Rechtsgeschaften zwischen
eurothek und deren Kunden zugrunde. Abweichende Vereinbarun-
gen, wie z.B. Einkaufsbedingungen des Kunden, mussen durch uns
schriftlich bestatigt werden, um rechtsverbindlich zu werden.

2. Rechtsverbindlich sind die Allgemeinen Geschdfts- und Liefer-
bedingungen gegenuber Kunden, die Unternehmer gem. § 14 BGB
oder juristische Personen des &ffentlichen Rechts sind.

3. Innerhalb andauernder Geschdaftsbeziehung mit dem Kunden
gelten unsere Allgemeinen Geschdfts- und Lieferbedingungen als
anerkannt, ohne den Kunden bei jedem Einzelauftrag darauf hin-
weisen zu mussen.

Angebote und Auftragsbestdtigung

1. Unsere Angebote sowie mundliche Aussagen/Vereinbarungen
unserer Mitarbeiter sind freibleibend bis zur schriftlichen Bestatigung
durch uns, das gleiche gilt fur Angaben wie z.B. Preise, MaBangaben,
technische Ausfihrungen u.d. in Katalogen, Prospekten oder sonsti-
gen Verdffentlichungen.

2. Der Kunde verpflichtet sich erhaltene Auftragsbestatigungen

und Freigabezeichnungen innerhalb von 24 Stunden zu Uberprufen
und per Unterschrift die Richtigkeit zu bestatigen. Erst nach erfolgter
Bestatigung beginnt die Auftragsbearbeitung und die Laufzeit des
Liefertermins.

3. Konstruktionsénderungen behalten wir uns vor, soweit diese han-
delstibliche, unwesentliche Anderungen betreffen, insbesondere eine
Verbesserung der Ware darstellen. Jedoch verpflichtet uns das nicht,
die Verdnderungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.
4. Unser Eigentums- und Urheberrecht behalten wir uns vor fur alle In-
halte von Angeboten, Kostenvoranschldgen, Auftragsbestatigungen,
Zeichnungen sowie digitalen Daten und sonstigen Unterlagen. Eine
Weitergabe an Dritte bedarf unserer ausdricklichen Zustimmung.

5. Gegenuber dem Kaufer steht hefa ein Rucktritt vom Vertrag ohne
Pflicht auf Schadenersatz fur den Fall zu, wenn die ordnungsgemdaBe
Erfullung des Auftrages aufgrund von Umsténden des Vorlieferanten,
wie z.B. Lieferfahigkeit, Preisstellung oder Verdnderung der Qualitat
sich wesentlich veréndert hat.

6. Von uns gelieferte Standardartikel werden nur nach vorheriger
Zustimmung von eurothek und gegen Berechnung von 15 % des
Nettowarenwertes, mindestens jedoch 20,-- €, zurickgenommen,
sofern sich der Artikel, nach unserer UberprUfung, in einem neuwerti-
gen, wiederverkaufsfahigen Zustand befindet. Die RUcksendekosten
tragt der Kaufer.

Preise

1. Unsere Preise verstehen sich unverpackt ab Werk in Euro, zuztglich
gesetzlicher Mehrwertsteuer. Anfallende Nebenkosten wie Fracht,
Verpackung, Zoll, Versicherung u.d. sind vom Kunden gesondert zu
tragen.

2. Bei Stornierung eines freigegebenen Auftrages mussen alle bisher
angefallenen Material- und Arbeitskosten vom Kunden getragen
werden. Bei Sonderkonstruktionen sind auBerdem anfallende Entsor-
gungskosten vom Kunden zu Ubemehmen.

Zahlungsbedingungen

1. Die Zahlungen sind gemd&g der vereinbarten Zahlungsbedingungen
2u leisten.

2. Zahlungen per Wechsel bedurfen unserer vorherigen Zustimmung.
Wechsel und Schecks gelten erst ab dem Valutierungsdatum (Gut-
schrift auf unserem Bankkonto) als geleistete Zahlung. Anfallende
Nebenkosten der getatigten Zahlungsweisen gehen zu Lasten des
Kunden.

3. Bei Uberschreitung des vereinbarten Zahlungszieles sind wir
berechtigt, Verzugszinsen gem. § 288 Abs. 2 zu berechnen, mindestens
jedoch in Hohe der Satze, die wir selbst fur von uns in Anspruch ge-
nommene Kontokorrentkredite zahlen mussen.

4. Der Kunde hat nicht das Recht, Zahlungen zurtck zu behalten oder
aufzurechnen gegen etwaige von uns bestrittene oder nicht rechts-
kraftig festgestellte Gegenanspriche.

5. Zahlungsschwierigkeiten oder ein bevorstehendes Insolvenzver-
fahren gem. InsO ist uns vom Kunden bekannt zu geben. Kommt

der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt als vereinbart ein
pauschalierter Schadenersatz in Hohe von 5.000,- €. Die Geltend-
machung eines héheren Schadens bleibt hefa vorbehalten. Sollten
uns Hinweise dazu bekannt sein, so sind wir berechtigt, unsere offenen
Forderungen sofort fallig zu stellen und noch offene Auftrdge und
Lieferungen nur gegen Vorauskasse abzuwickeln.

6. Nach Verstreichen der gesetzten Zahlungsfrist, oder Bekanntwerden
von Zahlungsschwierigkeiten des Kunden, jedoch spdtestens 60 Tage
ab Rechnungsdatum sind wir berechtigt, die offenen Forderungen
dem Inkassoburo unseres Warenkreditversicherers zu Ubergeben. Die
hier entstehenden Zusatzkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Lieferung und Lieferzeit

1. Jede Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kaufers. Dies gilt ebenso bei
Lieferung frei Haus/Hof, wenn wir die Transportkosten (Transport Fremd-
spediteur/eigene Leute) fragen, sobald die Ware die Versandstelle
verlassen hat.

2. Fur Transportschaden wird von uns nicht gehaftet. Die Ware ist sofort
im Beisein des FrachtfUhrers auf Schéden, Fehimengen oder Falsch-
lieferung zu untersuchen. Sollten Mangel vorhanden sein, so sind diese
auf den Frachtpapieren detailliert zu vermerken und vom Frachtfuhrer
mit Unterschrift, Datum und Autokennzeichen zu bestatigen. Der
Schaden muss unverziglich bei uns gemeldet werden. Andernfalls gilt
die Lieferung als genehmigt. Nicht erkennbare Mangel und verdeckte
Schaden sind unverziglich nach Feststellung spatestens jedoch inner-
halb eines Monats nach Wareneingang bei uns zu melden.

3. Die Art der Beférderung, das Versandmittel, der Transportweg, sowie
die Auswahl des notwendigen Verpackungsmaterials sind unserer
Wahl Uberlassen, unter Ausschluss jeglicher Haftung. Auf Kunden-
wunsch und auf dessen Kosten wird die Lieferung gegen mégliche
versicherbare Risiken versichert.

4. Fur uns sind nur schriftliche Liefertermine verbindlich, wenn vom
Kunden alle notwendigen Unterlagen wie z.B. Freigabezeichnung u.a.
termingerecht bei uns eingegangen sind. Fr nachtraglich noch vom
Kunden zu berlcksichtigende Anderungen sind von diesem Lieferzeit-
verldngerungen und Mehrkosten zu tragen.

5. Werden wir aufgrund unvorhersehbarer Umsténde wie Betriebs-
stérungen, Streik, Lieferverzdgerung des Vorlieferanten u.d. an der
Einhaltung des Liefertermins gehindert, so verldngert sich die Lieferfrist
in angemessener Weise. Wird wegen dieser Umsténde die Lieferung
unmaoglich oder unzumutbar, so kdnnen wir teilweise oder ganz vom
Vertrag zurckireten.

6. Schadensersatzanspriche wegen einer Verzégerung oder Entfallen
der Lieferverpflichtung, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen
nicht, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit bewiesen ist.
Des Weiteren beschrénkt sich ein Schadenersatzanspruch auf den
tatséchlich nachweisbaren Schaden, hdéchstens jedoch maximal 5 %
des Nettowarenwertes der noch ausstehenden Lieferung.

7. Verzdgert sich die Lieferfrist durch schuldhaftes Verhalten des K&u-
fers (z.B. Annahmeverweigerung oder verspdtete Abnahme) so gilt die
Kaufsache ab Versandbereitstellung als ordnungsgemdai angenom-
men und die Gefahr geht auf den K&ufer Uber. Bei Zahlungsverzug
des Kunden ruht unsere Lieferverpflichtung.

8. Fur auf Abruf erteilte Bestellungen gilt eine Abnahmeverpflichtung
fUr den Kaufer spatestens 3 Monate nach Erteilung der Bestellung. Bei
FristUberschreitung ist eurothek berechtigt, nach vorheriger Ankindigung
die Auftragsware ausliefern.

9. Werden Abnahmefristen vom Kaufer Uberschritten, so ist eurothek
berechtigt, entstehende Lagerkosten an den Kaufer weiterzuberechnen.

MaBangaben in mm - Technische Anderungen sowie Preisénderungen vorbehalten

Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollst&ndigen Bezahlung bleibt die Fa. eurothek GmbH & Co KG
EigentUmer der gelieferten Sache. Der Eigentumsvorbehalt gilt bei
laufender Rechnung als Sicherung unserer Forderung, auch dann,
wenn Zahlungen fur besonders bezeichnete Forderungen geleistet
werden.

2. Eine Weiterbe- und -verarbeitung der in unserem Eigentum stehen-
den Waren erfolgt stets in unserem Auftrag und zwar unentgeltlich und
ohne Verpflichtungen unsererseits. Wird der gelieferte Gegenstand
vom Kunden mit anderen Waren vermischt, vermengt oder ver-
bunden, so erhalten wir an dem daraus entstandenen Produkt einen
Miteigentumsanteil wertanteilsmdaRig gem. des Rechnungswertes.

3. Die Vorbehaltsware kann der Kunde im ordnungsgemdaBen Ge-
schaftsgang weiterverduBern, soweit er den verléngerten Eigentums-
vorbehalt gegentber seinem Kunden sicherstellt.

4. Der Kunde tritt alle ihm zustehenden Forderungen, die Vorbehalts-
ware betreffend, sowie den entsprechenden Forderungsteil an dem
Miteigentumsanteil, an uns ab und wir nehmen die Abtretung an.

5. Wir ermdchtigen Kunden widerruflich, an uns abgetretene
Forderungen einzuziehen. Kommt der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen uns gegenuber nicht nach, kann der Widerruf durch

uns erfolgen. Weiterhin verpflichtet sich der Kunde in diesem Fall auf
unser Verlangen die Abtretung gegenuber seinem Kunden bekannt
zu geben. Dies berechtigt uns dann, die Abtretung der Forderung und
etwaige auf uns Ubergegangene Sicherungsrechte gegenuber dem
Besteller unseres Kunden offen zu legen. Anfallende Kosten aus der
Verwertung und Rechtsverfolgung der abgetretenen Forderungen und
Sicherungsrechte gehen zu Lasten des Kunden.

6. Bei bereits getdtigten oder bevorstehenden Zugriffen Dritter auf die
Vorbehaltsware oder Forderungen, verpflichtet sich unser Kunde, uns
unverzuglich zu benachrichtigen, sowie dem Dritten gegenuber auf
unser Eigentum hinzuweisen.

7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, wie Zahlungsverzug,
Insolvenzanmeldung u.&., sind wir berechtigt, unseren Eigentumsvor-
behalt geltend zu machen und sofortige Herausgabe zu verlangen,
oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeanspriche des
Kunden gegenuber Dritten geltend zu machen. Die Geltendmachung
des Eigentumsvorbehalts begrindet nicht den Rucktritt vom Vertrag.
8. Ist der Wert der geleisteten Sicherheit um mehr als 20 % Uber der
geschuldeten Forderung, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit
zur Freigabe von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet,

Mdngelanspriche/Gewdhrleistung

1. Die Gewdhrleistung erfolgt fur die Fehlerfreiheit entsprechend dem
jeweiligen Stand der Technik. Anderungen in der Konstruktion oder
Ausfuhrung, die weder die FunktionstUchtigkeit noch den Wert der
Ware beeintrédchtigen, stellen keinen Fehler dar. Die gesetzlichen
Bestimmungen bei mangelhafter Lieferung bilden die Abwicklungs-
grundlage fUr den Kunden, es sei denn, es ergibt sich aus den nach-
folgenden Punkten eine Abweichung.

2. Bei Gefahribergang der Ware an unseren Kunden haften wir dafur,
dass unsere Produkte nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert
oder die Tauglichkeit dem gewodhnlichen oder dem Vertrag nach
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindem.

3. Der Liefergegenstand ist bei Ablieferung und vor Weiterverdule-
rung unverzuglich auf offensichtliche Mangel gemag § 377 HGB

zu Uberprufen. Dabei festgestellte Mangel sind sofort schriftlich bei
uns zu melden. Nach Eingang der Fehlermeldung wird die Art der
Nacherfullung von uns festgelegt, hier verpflichtet sich der Kunde eine
angemessene Frist zu setzen. Unsere Haftung beschrénkt sich nach
unserer Wahl auf kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Schlégt die Nachbesserung durch uns oder unseren beauftragten
Erflllungsgehilfen zweimal fehl, so steht dem Kunden der Rucktritt vom
Vertrag oder Minderung des Kaufpreises zu.

4. FUr Fremderzeugnisse, die wesentlicher Bestandteil des Liefer-
gegenstandes sind, beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung
der Anspriche, die uns gegenuber vom Lieferer des Fremderzeugnisses
zustehen.

5. Die zweijahrige Frist gem. § 438 Abs.1 Nr. 3 BGB fUr die Geltendma-
chung von Mangelansprichen wird auf ein Jahr reduziert, Laufzeitbeginn
ist die Ubergabe des Liefergegenstandes. Bei einem Werkvertrag beginnt
die Laufzeit mit Abnahme des Gewerkes, reduziert auf ein Jahr.

6. Die ordnungsgemdBe Gewdhrleistungs-/Garantieabwicklung
bedingt die unbedingte Einhaltung der Garantiebedingungen der

Fa. eurothek GmbH & Co KG.

7. Wird uns von unserem Kunden nicht die erforderliche Zeit oder
Gelegenheit gegeben, die nach unserem Ermessen notwendig
erscheinenden Ausbesserungen oder Ersatzlieferungen vorzunehmen,
s0 sind wir von der Haftung fur solche Schéden befreit. Nur in dringenden
Fallen der Gef&hrdung der Betriebssicherheit, des Lebens oder der
Gesundheit, zur Abwehr unverhdltnismagig groler Schaden, oder
wenn wir mit der Beseitigung des Mangels erheblich im Verzug sind,
hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch fach-/sach-
kundige Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen
Kosten (Selbstkosten) zu verlangen. Voraussetzung ist jedoch unbedingt
unsere vorherige Verstdndigung.

8. Wir Ubermnehmen keine Gewdhrleistung fur Schéden, die der Kunde
selbst verschuldet hat durch ungeeignete oder unsachgemadBe
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme, nachldssige
oder unsachgemadBe Behandlung, Beschadigungen der Oberfldchen
und dadurch entstehende Korrosionen, ungeeignete Betriebsmittel,
chemische, elektrochemische oder elektrische EinflUsse, Nichtbeach-
tung der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen, unsachgemdie
Anderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kunden oder
von ihm beauftragten Dritten und aus Einwirkungen von Teilen fremder
Herkunft, sowie naturlicher Abnutzung.

9. Ausdrucklich weisen wir darauf hin, dass keine Gewdhrleistungspflicht
vorliegt, wenn sich VerschleiBteile, wie z.B. Dichtungen, TurverschlUsse,
Scharniere u.d. abnutzen. GasmittelfUllungen und Leuchtmittel sind
von der Gewdhrleistung ausgeschlossen, ebenso werden keine
Schaden, die durch Temperatur-/Witterungseinflisse, Feuchtigkeit,
Raumtemperaturen Uber 35°C oder unsachgemdaleHandhabung
entstehen, Ubemommen. Schdden, die durch Weiternutzung trotz
aufgetretenen Mangels entstehen, sind von der Gewdhrleistung
ausgeschlossen.

10. Eingesetzte Personen zur Uberpriifung/Feststellung eines Mangels
sind nicht befugt, Mangel anzuerkennen oder fUr uns verbindliche
Erkldrungen abzugeben.

11. Fir mangelhafte Lieferung, mangelhafte Nachbesserung oder
Ersatzlieferung, auch bei Folgeschaden stehen dem Kunden keine
Schadenersatzanspriche oder weitergehende Rechte zu. Nur bei
grober Fahrl@ssigkeit oder vorsatzlicher Vorgehensweise durch uns
kénnen Schadenersatzanspriiche geltend gemacht werden.

Verordnung Elektrogeréte

Unsere Gerdate sind ausschlieBlich fur die gewerbliche Nutzung
bestimmt und es erfolgt gem. ElektroaltgerateVO somit keine
Rucknahme.

Gerichtsstand und Schlussbestimmung

1. Gerichtsstand und Erfullungsort fur alle Anspriche aus der Geschdfts-
verbindung ist in 92224 Amberg, soweit unser Kunde Kaufmann i.S. des
Handelsrechts oder eine juristische Person des &ffentlichen Rechts
oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermogen ist.

2. Als vereinbart gilt deutsches Recht, das UN-Kaufrecht wird ausge-
schlossen. Internationale Geschdfte bedingen gesonderte Vertrags-
vereinbarungen.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschdafts- und
Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Verein-
barungen ganz oder teilweise unwirksam werden, so wird hiervon die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
beruhrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die komplett oder nur
teilweise unwirksamen Bestimmungen zu ersetzen.
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